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1 Produktvorstellung  

Der Wechselrichter muss fachmännisch korrekt installiert werden.  
Aufgrund der hohen Spannung im Inneren des Wechselrichters sollten 
Nicht-Fachleute das Gerät nicht öffnen. Der Wechselrichter sollte in einer 
trockenen, gut belüfteten Umgebung installiert werden. Achten Sie darauf, 
dass der Lufteinlass mindestens 20 cm von der Wand oder Boden entfernt 
ist und nicht verstopft wird. Setzen Sie den Wechselrichter keiner Hitze, 
Feuchtigkeit, brennbaren, explosiven oder korrosiven Umgebungen aus. 
Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch und vermeiden Sie 
Wasserkontakt.  
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1.1 Bedienfeld  

300 Watt und 600 Watt, 12V Wechselrichter 
 

Abbildungen der Bedienfelder für verschiedene Wechselrichter-Modelle von AutoSolar 
 

1 Rot ist der positive Pol für die Gleichstrom-Eingangsspannung 
2 Temperaturgesteuerter Kühlventilator 
3 Schwarz ist der negative Pol für die Gleichstrom-Eingangsspannung 
4 Erdungsklemme 
5 AC-Ausgangsbuchse 230V 
6 USB-Port 
7 Rot: Fehleranzeigeleuchte 
8 Blau: Betriebsanzeigeleuchte für den Wechselrichter 
9 Ein- / Ausschalter für die Stromversorgung 
10 Anschlussbuchse für den Fernbedienungsschalter Ein/Aus 
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2000 Watt Wechselrichter, 12 Volt / 24 Volt 
 

 
Abbildungen der Bedienfelder für verschiedene Wechselrichter-Modelle von AutoSolar 
 
1 Rot ist der positive Pol für die Gleichstrom-Eingangsspannung 
2 Temperaturgesteuerter Kühlventilator 
3 Schwarz ist der negative Pol für die Gleichstrom-Eingangsspannung 
4 Erdungsklemme 
5 AC-Ausgangsbuchse 230V 
6 USB-Port 
7 Rot: Fehleranzeigeleuchte 
8 Blau: Betriebsanzeigeleuchte für den Wechselrichter 
9 Ein- / Ausschalter für die Stromversorgung 
10 Anschlussbuchse für den Fernbedienungsschalter Ein/Aus 
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2000W Wechselrichter 12V/24V mit Bypass 
 

 
Abbildungen der Bedienfelder für verschiedene Wechselrichter-Modelle von AutoSolar 

 
1 Rot ist der positive Pol für die Gleichstrom-Eingangsspannung 
2 Temperaturgesteuerter Kühlventilator 
3 Schwarz ist der negative Pol für die Gleichstrom-Eingangsspannung 
4 Erdungsklemme 
5 AC-Ausgangsbuchse 230V 
6 USB-Port 
7 Rot: Fehleranzeigeleuchte 
8 Blau: Betriebsanzeigeleuchte für den Wechselrichter 
9 Ein- / Ausschalter für die Stromversorgung 
10 Anschlussbuchse für den Fernbedienungsschalter Ein/Aus 
11 Ladungsleuchte, leuchtet bei Aufladung 
12 230V - Anzeigeleuchte, leuchtet wenn 230V Strom verbunden ist 
13 Vollanzeigeleuchte 
14 AC-Eingangsbuchse für 230V Strom 
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3000W Wechselrichter 12V mit Bypass 
 

 
Abbildungen der Bedienfelder für verschiedene Wechselrichter-Modelle von AutoSolar 

 
1 Rot ist der positive Pol für die Gleichstrom-Eingangsspannung 
2 Temperaturgesteuerter Kühlventilator 
3 Schwarz ist der negative Pol für die Gleichstrom-Eingangsspannung 
4 Erdungsklemme 
5 AC-Ausgangsbuchse 230V 
6 USB-Port 
7 Rot: Fehleranzeigeleuchte 
8 Ladungsleuchte, leuchtet bei Aufladung 
9 230V-Anzeigeleuchte, leuchtet wenn 230V Strom verbunden ist 
10 Vollanzeigeleuchte 
11 Anschlussbuchse für den Fernbedienungsschalter Ein/Aus 
12 AC-Eingangsbuchse   
13 AC-Ausgangsbuchse bis 50A 
14 Ein- / Ausschalter für die Stromversorgung 
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4000W Wechselrichter 24V mit Bypass 
 

 
Abbildungen der Bedienfelder für verschiedene Wechselrichter-Modelle von AutoSolar 

 
1 Rot ist der positive Pol für die Gleichstrom-Eingangsspannung 
2 Temperaturgesteuerter Kühlventilator 
3 Schwarz ist der negative Pol für die Gleichstrom-Eingangsspannung 
4 Erdungsklemme 
5 AC-Ausgangsbuchse 230V 
6 USB-Port 
7 Rot: Fehleranzeigeleuchte 
8 Ladungsleuchte, leuchtet bei Aufladung 
9 230V-Anzeigeleuchte, leuchtet wenn 230V Strom verbunden ist 
10 Vollanzeigeleuchte 
11 Anschlussbuchse für den Fernbedienungsschalter Ein/Aus 
12 AC-Eingangsbuchse  
13 AC-Ausgangsbuchse bis 50A 
14 Ein- / Ausschalter für die Stromversorgung 
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1.2. Anschlussdiagramm der Luftfahrtsteckdose  
für AutoSolar-Wechselrichter. 

 
Abbildungen des Bypass-Anschlusssteckers für verschiedene Wechselrichter-Modelle von AutoSolar 
 
Wenn Landstrom (230V) am Bypass angeschlossen ist, wird die Energie 
automatisch vom Landstromeingang auf die Ausgangssteckdose des 
Wechselrichters umgeleitet, so werden die Batterien nicht belastet. Bei 
einem Stromunterbruch des Land Stromes, wird innert wenigen 
Millisekunden auf die Batterieversorgung um geschalten und die 
Verbraucher werden weiterhin unterbruchsfrei betrieben. 
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1.3  Schutzfunktionen 

Unterspannungsschutz  
Wenn sich die Batterie in einem Zustand mit niedriger Spannung (unter 
11.5V/23V) befindet, wird der Wechselrichter die Ausgangsleistung 
abschalten, während der Signalton und die rote LED gleichzeitig aktiviert 
werden. 
 
Überspannungsschutz  
Wenn die Batteriespannung höher ist als der Nennspannungsbereich des 
Geräts (über 14.8V/29,6V), wird der Wechselrichter die Ausgangsleistung 
abschalten, während der Signalton und die rote LED gleichzeitig aktiviert 
werden. 
 
Überlastschutz  
Wenn die Lastleistung grösser ist als die Nennleistung des Geräts, wird der 
Wechselrichter die Ausgangsleistung abschalten, während der Signalton 
und die rote LED gleichzeitig aktiviert werden. 
 
Thermischer Schutz  
Wenn die interne Temperatur des Geräts über 75°C liegt, wird der 
Wechselrichter die Ausgangsleistung abschalten, während der Signalton 
und die rote LED gleichzeitig aktiviert werden. 
 
Kurzschlussschutz  
Wenn ein Kurzschluss im AC-Ausgang des Geräts auftritt, wird der 
Wechselrichter die Ausgangsleistung abschalten, während der Signalton 
und die rote LED gleichzeitig aktiviert werden. 
 
Schutz vor falscher Verbindung 
Wenn die positiven und negativen Pole der Gleichstrom-Eingangsspannung 
vertauscht sind, wird der Eingangs-Sperrdiode den Strom blockieren und 
die Sicherung durchbrennen, um den Wechselrichter zu schützen. In 
diesem Fall muss die Sicherung ausgetauscht werden. 
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2  Vorsichtsmassnahmen 

• Schliessen Sie den Wechselrichter immer direkt an die Batterie an und 
nicht an den Ladeausgang eines Solarladereglers. Ansonsten kann es 
zu einer Überlastung des Ladereglerausganges kommen. 

• Verwenden Sie genug dicke Kabel. Wenn die Kabel zwischen 
Wechselrichter und Batterie verlängert werden sollen, müssen Sie die 
Kabeldicke neu berechnen. Nur wenige cm Länge erhöhen die 
Anschlusskabeldicke stark. 

• Achten Sie darauf, dass die angeschlossene Lastleistung die 
Nennleistung des Wechselrichters nicht überschreitet. 

• Die rote Klemme ist der positive Pol des Wechselrichters, die schwarze 
Klemme der negative Pol. Verbinden Sie die Batterie korrekt und 
vermeiden Sie eine Verwechslung der Polarität. 

• Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen Anschlusskabel. 
• Nach ESTI muss der Wechselrichter bei der Verwendung fachgemäss 

geerdet sein. Zudem darf nur eine Steckdose verwendet werden. 
• Bei einem netzunabhängigen Wechselrichter darf der AC-Ausgang nicht 

an eine andere Stromquelle angeschlossen werden. Vor der 
Verwendung des Wechselrichters muss eine Erdung erfolgen. Wenn der 
Wechselrichter nicht genutzt wird, sollte der Schalter ausgeschaltet 
werden, um unnötige Leerlaufverluste zu vermeiden. 
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3 Installation und Nutzung  

3.1 Schaltplan 

 
Schaltplan für AutoSolar Wechselrichter 
 
Bei 24V können Sie 2 x 12V Batterien in Serie (mit einem Balancer) oder 1 x 
24V Batterie verwenden. 
 

Schaltplan für die Installation und Verwendung eines AutoSolar Wechselrichters. 
 
• Battery = Damit sind die angeschlossenen Batterien (Energiespeicher) 

gemeint. Black ist die Minuspol-Verbindung und mit Red die Pluspol-
Verbindung. 

• Powerinverter = Wechselrichter, dies ist ihr gekauftes Gerät. 
• Load = Verbraucher, dies sind die angeschlossenen Geräte welche sie 

via den Wechselrichter betreiben. 
• GND = Erdung, um den Wechselrichter zu erden verwenden sie den 

dafür vorgesehen Anschluss am Wechselrichter und erstellen eine 
Verbindung zum Boden. 
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3.2 Einsatzumgebung  

Arbeitstemperatur: -10°C bis +50°C  
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 0-80%, keine Kondensation  
Höhe: idealerweise <2000m ü. M. 

3.3 Montage 

• Montieren Sie den Wechselrichter idealerweise vertikal bei einer 
Wandmontage, damit die Belüftung und Kühlung optimal funktioniert. 

• Montieren Sie den Wechselrichter möglichst nahe an der Batterie, um 
Spannungsverluste durch die Kabellänge zu verringern.  

• Stellen Sie sicher, dass die Kabel am Wechselrichter und an der Batterie 
richtig angeschlossen sind und fest angeschraubt sind.  

• Schliessen Sie gegebenenfalls den Fern-Anschaltschalter an den 
Wechselrichter an. Dieser funktioniert nur, wenn der Anschaltschalter am 
Wechselrichter auf der Position «Aus» steht.  
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4  Fehlerbehebung & Garantie  

4.1 Fehlerbehebung 

• Der Wechselrichter leuchtet im Normalzustand blau. 
• Wenn der Wechselrichter zu piepsen beginnt, der Lastausgang aber 

noch funktioniert, ist die Batteriespannung zu niedrig und es folgt bald 
eine Notabschaltung des Wechselrichters. 

 
Mögliche Fehler und Lösungen bei Problemen mit dem Wechselrichter: 
 
• Wechselrichter reagiert nicht:  

Überprüfen Sie den Verbindungsstatus, schliessen Sie das Kabel erneut 
an; überprüfen Sie den Plus- und Minuspol, um die korrekte Verbindung 
zu bestätigen, stellen Sie die richtige Verbindung her, ersetzen Sie die 
Sicherung. Prüfen sie die Spannung der angeschlossenen Batterien. 
Verwenden sie dazu einen Spannungsmessgerät oder Voltmeter. 

• Alarm und rotes Licht ohne Ausgang:  
Überprüfen Sie die Batteriespannung, ob sie innerhalb des 
Nennspannungsbereichs liegt, ersetzen Sie die Batterie oder halten Sie 
die Spannung im Eingangsspannungsbereich. Überprüfen Sie die 
Temperatur. Wenn sie zu hoch ist, kühlen Sie den Wechselrichter ab und 
stellen Sie ihn an einen gut belüfteten Ort. Überprüfen Sie die 
Lastleistung. Wenn sie zu hoch ist, entfernen Sie einen Teil der 
Lastleistung und starten Sie den Wechselrichter neu. Überprüfen Sie den 
Ausgang, beseitigen Sie den Kurzschlusszustand und starten Sie neu. 
Überprüfen Sie das Kabel, falls zu kurz, ersetzen Sie es. Öffnen Sie das 
Gerät bei einem Fehler und starten Sie es neu. 
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4.2  Garantie 

Dieses Produkt ist für zwei Jahre ab dem Datum des Kaufs garantiert. Bei 
Schäden, die durch unsachgemässe Verwendung, Eigenreparaturen oder 
Modifikationen verursacht werden, übernimmt das Unternehmen keine 
Garantie. Bei Problemen innerhalb von 7 Tagen ab dem Kaufdatum wird ein 
kostenloser Austausch von neuen Geräten angeboten. Künstlich 
verursachte Schäden am Wechselrichtergehäuse oder an der Verpackung 
sind nicht im Austauschumfang enthalten. 
 
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unsere technische 
Serviceabteilung. Ihre Probleme werden mit der Hilfe von professionellen 
Technikern gelöst. Viel Freude mit dem Wechselrichter! 
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Kontakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AutoSolar AG 
Industriestrasse 8  
8618 Oetwil am See  
Schweiz  
 
+ 41 (0)44 999 01 01  
anfrage@autosolar.ch 
 
www.autosolar.ch 
@autosolar.ch 


